Data utworzenia:

KARTA CHARAKTERYSTYKI 03.08.2015
Data aktualizacji:
KLEIB HYDRO EXTRA 20.05.2016

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH)

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa: KLEIB HYDRO EXTRA

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE

Elastyczna dwusktadnikowa, masa uszczelniajaca na bazie cementu portlandzkiego oraz dyspersji akrylowej do izolacji
wodoodpornej do stosowania wewnatrz oraz zewnatrz budynkow.

1.3 DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI

KLEIB Sp. z o.0.
Pikutkowo 43

87-880 Brzes¢ Kujawski
tel. +48 54 233 82 83
fax.+48 54 233 82 83

e-mail:biuro@kleib.pl
1.3. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO

Tel: +48 54 233 82 83 (w czasie godzin pracy) w godzinach od 7:00 do 16:00

988, z telefonow stacjonarnych 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP.

Adres e —mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: bogumil@kleib.pl
1.4. DATA SPORZADZENIA KARTY

03.08.2015
1.5. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI
20.05.2016
Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE :

Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Zagrozenia dla zdrowia: Skin Sens. 1 - Dzialanie uczulajace na skore, kategoria zagrozenia 1
H317 — Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.
Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Skin Irrit. 2- Dzialanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
H315 — Dziata draznigco na skore
Skin Sens. 1B — Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1B
STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 — Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

Zagrozenia dla srodowiska: nie zaklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie.

Informacje dodatkowe: brak..

2.2 Elementy oznakowania
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

GHSO07 | GHSO05

Strona 1 z 10



Data utworzenia:

KARTA CHARAKTERYSTYKI 03.08.2015
Data aktualizacji:
KLEIB HYDRO EXTRA 20.05.2016

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH)

Haslo ostrzegawcze: Uwaga

Zawiera: 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on

cement portlandzki

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

H317
H315

H318

H335

Moze powodowac reakcje alergiczng skory

Dziala drazniaco na skorg

Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P280
P305 +P351 + P338

P302 + P352
P304+ P340
P333+P313
P333+313

P501

Informacje uzupelniajgce

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrong oczu/ochrong twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie pluka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sa i mozna je latwo usungc¢.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscia wody z mydtem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w
pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie

W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki. Zasiggna¢ porady/ wysypki.
Zasiegnac porady/ zglosic¢ si¢ pod opieke lekarza.

W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiggna¢ porady/zgtosi¢
si¢ pod opieke lekarza.

Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niz 2 ppm przez okres przydatnosci do uzycia

podany na opakowaniu. Po

tym okresie zwigksza si¢ ryzyko alergii chromowe;.

Brak wystarczajacych danych, zeby zaliczy¢ produkt do PBT lub vPvB.

Produkt nie zawiera sktadnikow PBT lub vPvB.

SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

SUBSTANCJA — Produkt nie jest substancja.

2.3. Inne zagrozenia
2.3. Inne zagrozenia
Sekcja 3.

3.1.

3.2.

MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna

Mieszanina. Produkt na bazie na wodnej elastycznej dyspersji styrenowo-akrylowej z dodatkiem $rodkow
pomocniczych oraz na bazie cementu portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz $rodkow modyfikujacych.

SKELADNIKI NIEBEZPIECZNE

Numer

Nazwa sktadnika Klasyfikacja %

CAS:  55965-84-9
WE: 611-341-5
Indeks: 613-167-00-5
Rej.: -

Mieszanina 5-chloro-2-metylo- Acute Tox. 3 H301, Acute Tox. 3 H311, <0,0025
2H-izotiazol-3-onu [nr WE: 247- | Acute Tox. 3 H331, Skin Corr.1B H314, Skin
500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3- | Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400, Aquatic
onu [nr WE 220-239-6] (3:1) Chronic 1 H410
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CAS:  65997-15-1 Klinkier portlandzki Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT >20
WE: 266-043- 4 SE 3 H335, Skin. Sens. 1B H317

Indeks: -

Rej.: nie podlega rejestracji

CAS:  68475-76-3 Pyly z produkcji Skin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 -H318, <0,5
WE: 270-659-9 cementu STOT SE 3 -H335, Skin. Sens. 1 B H317

Indeks: portlandzkiego*

Rej.:01-2119486767-17-0065

CAS:  7720-78-7 Reduktor Cr (VI) siarczan zelaza | Acute Tox. 4 * H302 Eye Irrit. 2 H319 Skin <0,5
WE: 231-753-5 Irrit. 2 H315, Skin Sens.1 H317

Indeks:  026-003-00-7

Rej 01-2119513203-57

*Substancje dla ktorych zostaly okreslone najwyzsze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy
Znaczenie zwrotow H — patrz sekcja 16

Substancje PBT / vPvB: Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

4.2.

4.3.

Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogélne

W przypadku jakichkolwiek niepokojacych objawoéw wezwaé natychmiast lekarza lub odwies¢ poszkodowanego
do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Kontakt z okiem
Usuna¢ szkta kontaktowe. Przy podwinigtych powiekach niezwtocznie ptuka¢ oczy biezaca woda przez co najmniej
15 minut. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech podraznienia.

Kontakt ze skéra
QOdziez zanieczyszczong produktem niezwlocznie zdjaé. Skorg zanieczyszczong produktem umy¢ duza iloscia wody
z mydtem i dobrze sptukaé. Zasiggna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory.

Wdychanie

W nastepstwie narazenia na aerozole produktu, wyprowadzi¢/wynies¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru i
utozy¢ w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza. Zasiggna¢ porady
lekarza w przypadku utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci. Osobg nieprzytomng utozy¢ i transportowaé w
pozycji bocznej ustalone;j.

Polknig¢cie

Przephukac¢ usta woda. Wypi¢ kilka szklanek wody. Nie wywotlywa¢ wymiotéw. Osobie nieprzytomnej nie podawac
zadnych $rodkéw doustnie bez uprzedniej konsultacji z lekarzem. Zasiggnaé porady lekarza w przypadku
wystgpienia lub utrzymywania si¢ jakichkolwiek dolegliwosci.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Narazenie inhalacyjne: Brak danych.

Kontakt z oczami i skorg: U o0séb wrazliwych w nastepstwie bezposredniego kontaktu produkt moze
wywolywaé podraznienia skory/oczu

Potkniecie: Po potknigciu moze spowodowaé podraznienie i wymioty.
Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym

W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawdéw wezwaé natychmiast pomoc medyczng, pokazac
kartg charakterystyki, opakowanie oraz etykiete.
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Sekcja 5. W PRZYPADKU POZARU

5.1.  Srodki gasnicze
Odpowiednie: Produkt nie jest palny. Mgla wodna, piana gasnicza, gasnice COz, gasnice proszkowe z
proszkiem gaszacym ABC lub BC.
Niewlasciwe: zwarte strumienie wody

5.2.  Szczegélne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina
Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dymow i gazow wytwarzajacych si¢ podczas pozaru. Produkty spalania mogg
zwiera¢ tlenki wegla, tlenki azotu i inne niebezpieczne gazy oraz dymy.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaré6w chemikaliow.
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozpylajac na nie wodg, z bezpiecznej
odlegtosci; o ile to mozliwe i bezpieczne usungé z obszaru zagrozenia i kontynuowaé zraszanie do momentu
catkowitego ich schtodzenia. )
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ Sciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po pozarze
usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zaleca si¢ stosowanie petnej odziezy ochronnej i aparatu izolujacego
drogi oddechowe.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznoS$ci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
W sytuacjach awaryjnych powiadomi¢ odpowiednie wladze. Ograniczy¢ dostep 0sob postronnych do obszaru awarii
do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania.
Przestrzega¢ zalecanych $rodkéw ostroznosci, stosowac srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8).

6.2.  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do $ciekow, wod lub gleby w postaci stezone;j.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
W przypadku rozlania wigkszych ilosci zebra¢ za pomoca materiatu absorpcyjnego (np. piasek, ziemia okrzemkowa,
trociny) do oznakowanego pojemnika, nast¢pnie podda¢ utylizacji. Pozostalosci spluka¢ duza iloscia wody,
wodg rowniez zebraé i przekaza¢  do utylizacji — nie wylewac do kanalizacji.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcje 8, 131 15.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogoélnie obowigzujacych przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Produkt jest nie palny. Stosowac¢ zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Przestrzegaé zasad higieny osobistej, stosowaé odpowiednie srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Produkt nie jest palny.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzega¢ ogo6lnie obowigzujacych przepiséw BHP. Postgpowaé zgodnie z
zasadami dobrej higieny przemystowe;.

Nie jes$¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Nie uzywaé
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczysci¢/upraé przed ponownym uzyciem.

Strona 4 z 10




Data utworzenia:

KARTA CHARAKTERYSTYKI 03.08.2015
Data aktualizacji:
KLEIB HYDRO EXTRA 20.05.2016

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH)

7.2.

7.3.

Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt nalezy przechowywa¢ w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych, szczelnie
zamknietych, stojacych pionowo pojemnikach; sktadowaé w temperaturze pokojowej. Nie dopusci¢ do
zamarznig¢cia oraz nadmiernego ogrzania —moze to pogorszy¢ stabilno$¢ oraz wlasciwosci aplikacyjne produktu.
Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowac si¢ z producentem/dostawca.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1.

8.2

PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne warto$ci stezenia w Srodowisku pracy / Procedury monitorowania

Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy ( Dz. U.2014 Nr 0, poz. 817)

Nie okreslono.

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czgstotliwos$¢ badan i pomiarow powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Rozp. Ministra Zdrowia z
dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

KONTROLA NARAZENIA
Techniczne srodki kontroli

Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ podczas pracy z produktem oraz $rodki ochrony indywidualnej. Nalezy
zapewnic¢ dostep do biezacej wody i nie dopuszczaé do mycia rak woda z wiadra uzywanego do czyszczenia
narz¢dzi. W poblizu stanowisk pracy zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do ptukania oczu.

Indywidualne $rodki ochrony

Zdja¢ odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy. W trakcie

stosowania nie jes$¢, nie pic¢ i nie pali¢ tytoniu, nie zazywac lekéw podczas pracy
Ochrona drég oddechowych

(—) Nie ma potrzeby w warunkach wystarczajacej wentylacji. W warunkach niedostatecznej

wentylacji, w przypadku pracy w atmosferze z zawartos$cig aerozolu produktu (filtr czasteczkowy —
oznaczony kolorem bialym i symbolem P2).
Ochrona rak
Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, np. butylowe, nitrylowe.
Rekawice zgodne z EN 374 o czasie przebicia > 480 min. Wlasciwosci ochronne r¢kawic zaleza
nie tylko od rodzaju materiatu, z ktorego sa wykonane. Czas dziatania ochronnego moze by¢ rézny
przypadku roznych producentow rekawic. W przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie
oszacowa¢ czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajac podane przez producenta
parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze
zachowuja swoje wlasciwos$ci ochronne

Ochrona oczu
Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace, chroniace przed rozpryskami produktu.

Ochrona ské
Ubranie robocze z dtugimi r¢kawami i nogawkami z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciw

=1
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dostaniu si¢ materiatu pod ubranie. Nieprzemakalne, dtugie obuwie robocze. Zalecane aby ubranie

1 obuwie robocze byly chemicznie odporne na mieszaning.

Kontrola narazenia Srodowiska
Brak szczeg6lnych zalecen.

Sekcja 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE
9.1. INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WEASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH
Komponent A Komponent B
Opakowanie worek papierowy 25 kg kanister 10 L (10 kg)
Wyglad : szary proszek mleczna ciecz
Zapach : brak charakterystyczny, akrylowy
Prog (wyczuwalnosci) zapachu : brak danych brak danych
Wartos¢ pH : 8-11 8,5-8,9
Temperatura topnienia/krzepnigcia : brak danych brak danych
Temperatura/Zakres wrzenia : brak danych 100°C
Temperatura zaptonu : niepalny niepalny
Szybkos$¢ parowania : Brak danych brak danych
Palnos¢ : nie jest palny brak danych
Gorna-dolna granica wybuchowosci : Brak danych brak danych
Preznos$¢ par : Brak danych brak danych
Ggestos¢ par wzgledem powietrza : Brak danych brak danych
Gestos¢ wzgledna : Brak danych brak danych
Gesto$¢ mieszaniny A+B : 1,7 g/lom®
Rozpuszczalnos¢ w wodzie : nierozpuszczalny rozpuszczalny w calym zakresie
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda : Brak danych brak danych
Temperatura samozaptonu : Brak danych brak danych
Temperatura rozktadu : Brak danych brak danych
Lepkos¢ : Brak danych brak danych

: nie posiada
: nie posiada

nie posiada
nie posiada

Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajace

9.2. INNE INFORMACJE
Gotowy do uzycia preparat jest gesta pastg o wartosci pH 9-10

Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywno$¢
Brak danych
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w normalnych warunkach uzytkowania i przechowywania.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakeji
Reakcje z kwasami. W obecnosci wilgoci reaguje z metalami lekkimi i wytwarza wodor
10.4. Warunki, ktéorych nalezy unika¢
Temperatura stosowania 5 do 25 ° C. Chroni¢ przed przegrzaniem i naslonecznieniem oraz przemrozeniem.
Chroni¢ przed wilgocig i silnymi kwasami. Reaguje z woda i utwardza sig.
10.5. Materialy niezgodne
Sproszkowane aluminium.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu

Przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie wystepuja reakcje niebezpieczne i niebezpieczne produkty
rozktadu.
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Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogdlne
11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznos$¢ ostra
Nie okreslono dla tej mieszaniny.
substancja test Wartos¢ drogi narazenia gatunek
Mieszanina 5-chloro-2- LD 50 200 - 1000 mg/kg skora szczur
metylo-2H-izotiazol-3-onu i LD 50 550 mg/kg doustnie szczur

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu
3:D LC50 0,31 mg/l Wdychanie (pyty, mgty) szczur

Wodorotlenek wapnia [1305-62-0]:

Wodorotlenek wapnia nie jest substancja charakteryzujaca si¢ duza toksycznoscia.
Droga pokarmowa LD50 > 2000 mg/kg m.c. (OECD 425, szczury);

Skora LD50 > 2500 mg/kg m.c. (OECD 402, kroliki);

Inhalacja : brak danych

Dzialanie zrace/drazniace

U os6b wrazliwych w nastepstwie bezposredniego kontaktu produkt moze wywolywaé podraznienia skory/oczu.
Wdychanie: Krotkotrwale narazenie powoduje podraznienie nosa, gardfa i pluc.

Kontakt ze skorg: W indywidualnych przypadkach moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie, wysuszenie skory.
Kontakt z oczami: Moze wystapi¢ podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie.

Dzialanie uczulajace
Mozliwe uczulenie przy kontakcie ze skora.

Toksycznos¢ dawki powtarzanej
Toksyczno$¢ dawki powtarzanej Powtarzane narazenie skory na mieszaning cementu i wody moze powodowaé

oparzenia. Efekt dzialania draznigcego mieszaniny jest zwigkszony w przypadku narazenia suchej i spgkanej skory.
Przewlekle narazenie na cement moze by¢ przyczyna wielu schorzen, wsrod ktoérych najczesciej odnotowano:
przewlekle zapalenie bton §luzowych nosa, gardta i krtani, astmg oskrzelowa, pylice i rozedme pluc.

Dzialanie rakotwoércze, mutagenne, reprotoksyczne
W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Objawy i skutki narazenia
Narazenie inhalacyjne: Brak danych.
Potkniecie: Po potknigciu moze spowodowaé podraznienie i wymioty.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogélne:
Produktu nie sklasyfikowano jako stwarzajacy zagrozenie dla $rodowiska, patrz sekcja 2. Produkt jest trudno
biodegradowalny. Produkt zawiera sktadniki, ktore moga powodowa¢ silne zmetnienie wody. W nastgpstwie zrzutu
wigkszej ilosci produktu do wod moze dziata¢ szkodliwie na organizmy wodne ze wzgledu na zasadowy charakter i
zwigkszenie pH wod.

12.1. Toksyczno$¢ dla organizmow wodnych

substancja test Wartos¢ narazenie gatunek
Mieszanina 5-chloro-2- LC 50 0,19 mg/1l 96 h ryba
metylo-2H-izotiazol-3-onu i
E 1 1 48 h kr
2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CE 30 0.16 mg/ 8 bezkregowce
(3:1) LC 50 0,027 mg/1 72 h glony
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12.2. Trwalo$é i zdolnosé do rozkladu:
Mieszanina 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 247-500-7] 1 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [WE: 220-239-
6] (3:1) (CAS: 55965-84-9):

OECD 301 D Closed Bottle test: biodegradacja > 60% (organizmy S$ciekowe) (OECD 301 D), S 200, szybka
biodegradacja / eliminacja.

12.3. Zdolno$¢ do bioakumulacji

Brak podstaw do bioakumulacji ze wzgledu na fizyko — chemiczne wlasciwosci produktu.
Wspolczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak danych dla mieszaniny.
Wspolczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych dla mieszaniny.

12.4. Mobilno$¢ w glebie Brak danych
12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB Nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB..
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania Brak danych.

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Informacja ogélna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ powstawanie odpadow.
Przestrzegaé $rodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 1 sekcji 8.

13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW
Klasyfikacja odpadéw: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych
w obowiazujacych przepisach (Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923)
Jesli produkt zostal uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowa¢ powstaly odpad i przypisa¢ wlasciwy kod. Szczegétowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.
08 01 12 - odpady farb i lakieréw inne niz wymienione w 08 01 11
10 13 82 wybrakowane wyroby

Postepowanie z odpadowym produktem
Male ilosci moga by¢ umieszczane na skladowiskach zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.
Wigksze ilosci suchego lub utwardzonego produktu sktadowac¢ zgodnie z zaleceniami odpowiednich wiadz.

Sposob  likwidacji odpadéw uzgodni¢ z wlasciwym terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska. Duze ilosci
odpadowego produktu unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o
odpadach Dz.U.2013 Nr 0 poz.21 z pozn.zm.).

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Odzysk (recykling) lub unieszkodliwianie odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

15 01 02 — opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 04 — opakowania z metalu
1501 01 - Opakowania z papieru i tektury

Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE
Wyraéb nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny material transportowy.

UWAGA: opakowania z wyrobem nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem si¢ w czasie transportu, wpltywami
atmosferycznymi, wilgocia.
14.1. NUMER UN - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.4. GRUPA PAKOWANIA - Nie klasyfikowany jako material niebezpieczny

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
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14.6.

14.7.

SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW - Nie klasyfikowany jako materiat
niebezpieczny

TRANSPORT LUZEM zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
- Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport morski — IMDG

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport lotniczy - ICAO/IATA

Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony Srodowiska specyficzne dla substancji i

mieszaniny
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z pézn.zm.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z
pézn.zm.).
Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH).
Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2011 r. Nr 63
poz. 322).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektoérych mieszanin (Dz.U.2012 r. Nr 0 poz. 445 z p6zn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji substancji
chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012 r. Nr 0 poz.1018 z p6zn.zm.).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2014 Nr 0 poz.
817).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej
z wystgpowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005 r. Nr 11 poz. 86; z pdzn. zm.).
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173).

10. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow szkodliwych

dla zdrowia w $§rodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

11. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011 Nr 227 poz. 1367 z

pézn.zm).

12. Os$wiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zalagcznikow A i B Umowy

Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow nie bezpiecznych (ADR)
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2005 nr 178, poz. 1481 z pdzn. zm.).

13. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2013 Nr 0 poz. 21 z p6zn.zm).
14. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 Nr 0,

poz. 888).

15. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 Nr 0, poz.

1923).
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15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie zostala przeprowadzona dla mieszaniny.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE
Znaczenie zwrotow i skrotéw wymienionych w karcie
Acute Tox. 3 - Toksycznos¢ ostra, kategoria 3
Skin Corr. 1B — Dzialanie zrace / draznigce na skorg, kategoria 1B
Skin Sens. 1 - Dzialanie uczulajace na skore, kategoria 1
Aquatic Acute 1 — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria ostra 1
Aquatic Chronic | — Stwarzajace zagrozenie dla srodowiska wodnego, kategoria przewlekta 1.

H301 — Dziata toksycznie po potknigciu

H311 — Dziala toksycznie w kontakcie ze skora

H314 — Powoduje powazne oparzenia skory i1 uszkodzenia oczu

H317 — Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H331 — Dziata toksycznie w nastepstwie wdychania

H400 — Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

NDS - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stgzenie $rednie wazone, ktorego oddziatywanie na
pracownika w ciagu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowa¢ zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stgzenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe

SVHC - substancje wzbudzajace szczegolnie duze obawy

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

DL50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym przeziale czasowym

CL50 — Stgzenie $miertelne - stgzenie, przy ktérym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

CESO0 — Stgzenie efektywne — efektywne stgzenie substancji powodujace reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci

BCF - Wspotezynnik biokoncentracji (biostgzenia) — stosunek stezenia substancji w organizmie do jego stgzenia w wodzie w stanie rOwnowagi
ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods
by Road)

RID — Regulamin migdzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Ladunkéw Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczego6lnosci zarejestrowanych w
Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances),
lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN - czterocyfrowy numer rozpoznawczy materialu w wykazie materialdw niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z ,,Przepisow
modelowych ONZ”, do ktérego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot

Dane zawarte w Karcie nalezy traktowa¢ wylacznie jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie,
dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest §wiadectwem jakosci produktu.
Informacje zawarte w Karcie dotycza wyltacznie tytutowego produktu i nie mogg by¢ aktualne lub wystarczajace dla
tego produktu uzytego w polaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach.

Stosujacy produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewlasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewlasciwego
zastosowania produktu.

Aktualizacja: 20.05.2016 — aktualizacja ogolna
Koniec karty charakterystyki.
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